
建材用カラーアルミ板（UACJコート）建材用カラーアルミ板（UACJコート）
国内No.1シェアを誇るUACJのカラーアルミ

工程集約やコストダウンに貢献

機能材営業部（東日本）　TEL 03-5860-1943
〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING

機能材営業部（西日本）　TEL 06-4807-3120
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル

製品に関する
お問い合せ先

UAAC-LF04 2401 PR100

サイディング材（壁）

屋根材

●プレコート（前塗装）しているため後塗装が不要
●工程集約によりコストダウンに貢献
●さまざまな用途に使用可能

加工工程の比較 コストダウンに貢献

主な用途
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＊１　製品サイズにつきましては別途お問い合わせ下さい
＊2　上下限の板厚につきましては、別途製造可否の確認が必要です
＊3　1,250 mm以上は別途ご相談ください
※カラーについては対象合金 ： 非熱処理合金（非熱処理合金；1000系、3000系5000系）

長さ

0.12（0.1）～2.0

1,250以下＊3

コイルおよびシート（長さ4,000まで）

コイルおよびシート（長さ8,000まで）

製造可能範囲＊1

（mm）

板厚0.5未満

板厚0.5以上

板厚＊2

板幅

特　長




