
コイルセンター営業部（東日本）　TEL 03-5860-8058
〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING

高品位アルマイト建材（ＡS02）
JIS 1100-H14 （0.8 mm ～ 5.0 mm）

すぐれた外観品質と色調で美しく建物を彩る

コイルセンター営業部（西日本）　TEL 06-4807-3232
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル

製品に関する
お問い合せ先

高い品質と加工性で抜群の実績

採用事例（ザロイヤルパークホテル銀座）

●色ムラのない外観品質
●ロット間の色調バラツキが少ない
●加工性にすぐれる
●広幅・長尺のパネルに対応可能
（幅2,000×長さ4,000 mmを超える場合はご相談ください）

特　長

在庫表

●一次電解（シルバーアルマイ ト）
●二次電解着色（ステンカラー/ブロンズ/ブラックなど）

表面処理例

●コイル
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（mm） ●板(アルマイト)（シルバー６ミクロン）
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●板(生地材)
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（mm） ●板(生地大板・片白ビ)
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＊板厚3.0 mm以下はご要望に
　応じてコイルから板に加工

＊2,000×4,000 mmは、520 kg/スキッド
　梱包での出荷
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